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28456EX-218x71 cm
EAN : 0078257284566
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Jets + Bulles
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-Traitement sel irft‘i”;ilté Brevet INTEX
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Réference 28456EX Mais aussi ..
Personnes 6 places - Design épuré tendance
— - - Gonfleur, filtration et diffuseur a bulles tout en 1
Capacite 1098 litres -Trés confortable grace a son fond en mousse
Dimensions intérieur / 168/218 cm - Sécurité : se bloque a 38°C
exterieur - Cartouche de filtration protégée
Hauteur 71 cm - Systéme anti-tartre électromagnétique intégré
Epaisseur vinyle 0.7mm - Montée en T°C rapide
Matiere PVC laminé - Pas de produit chimique grace au traitement au sel
intégré
Structure interne Fibre Fiber Tech . 9 . . . .
T . - 6 jets massants orientables et réglables en intensité,
Poids a l'envoi 77kg 140 diffuseurs a bulles
Dimensions carton 74.24x46.95x115.80cm
Volume 0.405m3 Astuces
Pompe a aireta bulles  220-240 volts - 800 w - La filtration se coupe au bout de 24h, les jets et bulles 30 min
- La cartouche doit se changer tous les 15 jours, I'eau tous les 3 mois
Chauffage 220-240 - 2200 w - L'eau doit étre testée au moins 2 fois par semaine avec les lan-
Débit filtration 1.7 m3/h guettes test
) 5 - Lafiltration fonctionne quand le mode chauffage est activé
Amplitude 20-38°C - Si absence prolongée, vider l'eau
Augmentation de la T°C 1.5-2.5°C /H -3.5kg de sel au démarrage

Bulles / jets 140/6



